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Особенности ПВХ покрытия 

 

На образцах предоставленных покрытий не возможно отобразить всю текстуру декора. При 

оформлени заказа просьба акцентировать конечному клиенту особенности декоров. Претензии по 

не соответствию декора приниматься не будут. Декоры Дуб коньк, Дуб венецианский, Дуб рустик, 

Дуб бежевый, Дуб серый имеют годовые кольца. Есть сучки и выраженная структура древесины на 

следующих декорах: 

Дуб верона белый, Дуб верона крем, Беленый дуб, Серое дерево, Ель, Дуб светлый, Орех кантри, Дуб 

антик, Орех антик, Орех тисненный, Красное дерево, Ясень серебро, Филадельфия дуб коньяк, 

Филадельфия дуб мокко, Филадельфия дуб шоколад, Филадельфия дуб грей, Филадельфия дуб крем, 

Филадельфия дуб графит, Вейс, Ильм коричневый, Клен бежевый, Ясень айс, Ясень грей, Ясень крем, 

Дуб красный, Дуб соломенный, Дуб грей. 

СЕРИЯ АЛЬФА. 

 Двери с алюминиевым профилем. 

        Каркасное полотно из высококачественной  древесины липы с применением ребер жесткости из МДФ.  С 

обеих сторон покрыто щитами МДФ, на которые нанесено финишное покрытие. Со всех четырех торцов  

установлены  алюминиевые  профили, которые дополнительно защищают полотно от механических 

повреждений и придают необычный стильный вид полотну. Для всех дверей этой серии используются только 

высококачественная итальянская фурнитура: скрытые петли, магнитная защелка, стильная ручка. Толщина 

полотна 40мм, по профилю 44мм.  

На полотна модели Альфа  производится врезка исключительно 3 петель 

 При оформлении заказа на модели серии Альфа необходимо указывать открывание полотна (по умолчанию 
изготавливается - правое открывание). 

 При оформлении заявки необходимо указывать вариант комплектации по фурнитуре:  

Наименование варианта 
комплектации 

Количество отверстий Комплектация фурнитуры 

Вариант 1 2 отверстия Ручка, фиксатор, магнитный замок 
под фиксатор, 3петли 

Вариант 2 2 отверстия Ручка, магнитный замок под 
цилиндр, 3петли 

Вариант 3 1 отверстие Ручка, магнитный замок под 
цилиндр, 3петли 
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Название модели 
 

Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

           Альфа 1 
 Варианты исполнения: ДО 

Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 100 мм 
Допустимая высота: 1900-2200 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

Варианты остекления: 

- стекло лакобель 4 мм 

(белое/черное) 

Зеркало серое/бронзовое), 

декоративное стекло (дюплекс) 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

        Альфа 2 
 
 

Варианты исполнения: ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

  Не используемые покрытия: нет   

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

 

         Альфа 3 
 Варианты исполнения: ДО 

Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
декоративное стекло (дюплекс) 
Высота стекла: 60 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

     Альфа 6 
 Варианты исполнения: ДО 

Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров  по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
декоративное стекло (дюплекс) 
Ширина стекла: 168 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

        Альфа 7 
 
 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
декоративное стекло (дюплекс) 
Ширина стекла: 60 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
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Название модели 
 

Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

      Альфа 8 
 
 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
декоративное стекло (дюплекс) 
Ширина стекла: 60 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

          Альфа 9 
 
 
 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   
 
 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
декоративное стекло (дюплекс) 
Высота стекла: 300 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

         Альфа 10 
 Варианты исполнения: ДГ 

Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм (белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: плоский (цвет «серебро») 
10 мм 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
 

       Альфа 13 

       

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   
 

 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
декоративное стекло (дюплекс) 
Высота стекла: 300 мм 
Рисунок: есть(с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

Альфа 14 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   
 
 

 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
декоративное стекло (дюплекс) 
Высота стекла:100 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Альфа 15 

 
 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   
 

  Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
декоративное стекло (дюплекс) 
Высота стекла: 300 мм 
Рисунок: есть 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

Альфа 16 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   
 

 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
декоративное стекло (дюплекс) 
Высота стекла: 300 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: нет 

Альфа 17 

  

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   
 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
декоративное стекло (дюплекс) 
Высота стекла : 60 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: нет 

Альфа 18 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   
 
 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное) 
Зеркало (серое/бронзовое) 
декоративное стекло (дюплекс) 
Высота стекла: 100*300*100 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

Альфа 20  

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров по высоте 50 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: нет   
 

Варианты остекления: 
Зеркало с фацетом 
(серое/бронзовое) 
Размеры 
зеркала:100*220 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
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СЕРИЯ КОНТУР. Царговые двери. 

      Царговые (сборные) двери. Состоят из двух стоевых и нескольких вставок (царг), которые могут быть как 
деревянными (из МДФ), так и стеклянными. Стоевые выполнены из высококачественного массива липы с 
применением ребер жесткости из МДФ. Ширина стоевых 110 мм. Стекла на данных моделях монтируются 
технологией уплотнения силиконовым уплотнителем. 

        Для дверей данной серии применяются покрытия из каталога «Экошпон». Все детали покрываются по 
технологии укутывания и соответственно не имеют швов. Некоторые модели декорированы молдингами, 
выполненными из МДФ и покрытых ПВХ алюминиевого цвета.  

Толщина полотна 37мм.  Двухцветными полотна серии Контур не изготавливаются. 
       Из каталога ПВХ не изготавливаются модели «серии Контур» в следующих декорах: Ацтек; Мореная береза; 
Велюр светлый; Велюр темный; Венге глянец; Венге премиум; Вишня; Вишня тисненая; Вишня кальвадос; Глянец 
черный; Глянец белый; Груша; Красное дерево; Золотистый дуб; Римский дуб; Клен медовый; Клен красный; Лен; 
Орех премиум; Орех тисненый; Осина бежевая; Осина перламутр; Патина архитектурная; Патина премиум; 
Графит; Черешня; Софт белый, Софт светлый, Латте, Бежевый светлый, Софт джелато, Софт крем, Софт милк, Софт 
тач крем, Софт тач капучино, Софт тач Графит, Софт тач Шоколад , Софт тач Латте, Софт тач белый. 
 
 Примечание: В таблице указана высота стекол на стандартное полотно высотой 2000 мм . 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

1К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: нет   
 

Варианты остекления: 
Триплекс 8 мм (белое, черное, 
бронзовый,  зеркало, черная ткань) 
Рисунок: по желанию 
Фьюзинг: нет  
Стразы: по желанию  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16 

 

3К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 2000- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм за счет ширины 
стекла 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) на все модели, кроме 1К  

СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА! 

Варианты остекления: 
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Высота стекла: 315 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16мм 
Сборка: простая 

4К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 2000- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм за счет ширины 
стекла 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) на все модели, кроме 1К 

Варианты остекления: 
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 315 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16мм 
Сборка: простая 

5К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 2000- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм за счет ширины 
стекла 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) на все модели, кроме 1К 

Варианты остекления: 
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное) 
Триплекс 2+2 мм (белое, черное) 
Высота стекла: 105 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16мм 
Сборка: простая 

 

              6К 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты исполнения: ДГ 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
меняется за счет изменения  высоты 
вставок. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия Используется    

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) на все модели, кроме 1К 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 16мм 
Сборка: простая 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

7К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
меняется за счет изменения  высоты стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется   

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.8) на все модели, кроме 1К 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 30 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16мм 

   Сборка: простая 
 

8К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
меняется за счет изменения высотыщита 
(верхняя и нижняя перемычки) 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.8) на все модели, кроме 1К 

 
Варианты остекления:  
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Высота стекла:400 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка : струбцинная 
Структура ПВХ на филенках в одном 
направлении 

   В каталоге опечатка! 

9К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
меняется за счет изменения  высоты стекол 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.8) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 382 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 
Высота перемычек: 110 м 

Название модели 

10К 

   

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
меняется за счет изменения  высоты стекол 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия:  Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Высота перемычек : 30 мм 
 Сборка: простая 

 

 

13К 

 

 
 

  Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое-правое 
 Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 2000- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
меняется за счет изменения  высоты стекол, 
ширина меняется за счет изменения 
ширины стекла 
Покрытие эмалью: нельзя 

 Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 377 мм Ширина 244 
мм на полотно 600 мм изменяется в 
зависимости от ширины полотна 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: 4 горизонтальных элемента 
по 10 мм 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

                 14К 

 

 

 

 

  Варианты исполнения: ДГ 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 2000- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
меняется добавлением  филенок. Ширина 
меняется за счет филенок в середине. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона,  

 
Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 16 
Вертикальные перемычки  шириной 70 
мм 
Сборка: простая 

 

15К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая 
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
меняется добавлением  филенок. Ширина 
меняется  за счет филенок в середине. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: весь каталог ПВХ. 

Используется каталог Экошпона 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Ширина стекла: 67 мм 
Вертикальные перемычки  шириной 70 
мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16 
Сборка: простая 

16К 

   

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
меняется высотой стекла и филенок. 
Ширина меняется за счет изменения 
ширины стекла. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Ширина стекла: 97 мм на полотно 600 
мм, ширина стекла увеличивается при 
увеличении стекла. 
Вертикальные перемычки  шириной 70 
мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16 
Сборка: простая 

   17К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое-правое 
 Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекла. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 10 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: 1 вертикальный элемент 
шириной 10 мм 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16 
Сборка: простая 

18К 

  

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекла. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 10 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16 
Сборка: простая 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

        19К 

  

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
меняется за счет изменения количествуа 
филенок. Ширина меняется за счет 
изменения ширины филенок. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Ширина стекла: 67 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: 1 горизонтальный элемент 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16 
Сборка: струбцинная 

 

22 К 

     

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
 Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой филенки. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Высота стекла: 130 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет  
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 
Структура ПВХ на филенках в одном        
направлении со структурой ПВХ на 
стоевых  
В  каталоге опечатка! 

25К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекла. 
Покрытие эмалью: нельзя 
3 Д панель: мелкая рябь, волна,крокодил 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла:55 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет  
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16  
Сборка: простая 
Верхняя и нижняя стоевые без 3-Д    панели, 
опечатка в каталоге 

26К 

 

  Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла :235 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: 3 горизонтальных элемента  
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16 
Сборка: струбцинная 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

27К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 

 Не используемые покрытия Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 45 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет  
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16 
Сборка: простая 

29К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
 Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 180 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет  
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16 
Сборка: простая 

31К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется  

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет  
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: простая 

 

37К 

 

 

 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое-правое 
 Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Ширина вертикального стекла: 97 мм 
Высота горизонтальных стекол: 10 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет  
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16 
Сборка: простая 

40К 

 

Варианты исполнения: ДГ 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
  Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой филенки. 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 

 



12 
 
 

Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

41К 

             

Варианты исполнения: ДГ 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой филенок. 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: 4 горизонтальных элемента  
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 

 

42К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекла. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 356 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: 4 горизонтальных элемента 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 

43К 

  

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое-правое 

   Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекла. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Ширина стекла:204  -2штуки на 
полотно 600 мм зависит от ширины 
полотна, стекло - 10 мм  
Рисунок: есть (простая матировка) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: 1 вертикальный элемент 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: простая 

44К 

 

Варианты исполнения: ДГ 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой филенки. 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 

 

47К 

 

Варианты исполнения: ДО 
  Тип конструкции: левое-правое 
  Допустимая ширина: 600 - 900 мм 

Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекла. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Ширина стекла: 204 мм на полотно 
600 мм,зависит от ширина полотна 
Рисунок: есть (простая матировка) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: 1 вертикальный элемент 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16 
Сборка: простая 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

51К 

  

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла : 30 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  2 горизонтальных элемента 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 

52К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла : 110 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  3 горизонтальных элемента 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 

54К 

  

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1900- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла : 30 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  3 горизонтальных элемента 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 

56К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 2000- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм за счет ширины 
филенок 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: весь каталог 

ПВХ. Используется каталог Экошпона   

 

Варианты остекления: 
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Высота стекла: 20 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16мм 
Сборка: простая 

 

57К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм за счет ширины 
филенок  
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: весь каталог 

ПВХ. Используется каталог Экошпона   

Варианты остекления: 
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 20 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16мм 
Сборка: простая 

 



14 
 
 

Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

58К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм за счет ширины 
широкого стекла 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: весь каталог 

ПВХ. Используется каталог Экошпона   

Варианты остекления: 
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное) 
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 20 мм и 180 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16мм 
Сборка: простая 

 

59К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
меняется за счет изменения  высоты 
широкого стекла. 
Покрытие эмалью: нельзя 

   Не используемые покрытия: весь каталог 

ПВХ. Используется каталог Экошпона  

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 20 мм и 180 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16мм 

   Сборка: простая 

 

60К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 

 Не используемые покрытия: Используется 

каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 

выше (стр.7) 

 
Варианты остекления: 2 узкие 
зеркальные вставки и  
Стекло белое(бронзовое 4мм) 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота зеркальных вставок: 77 мм 
Высота стекол: 660 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  1 горизонтальный элемент 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 

61К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекол: 811 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  1 горизонтальный элемент 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 

70К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления: 1 узкая 
зеркальная вставка и 
Стекло белое(бронзовое 4мм) 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла : 683 мм 
Высота зеркальной вставки: 10мм  
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: простая 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

71К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла: 40 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16 
Сборка: простая 

74К 

        

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой филенок. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла:195 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: простая 

75К 

 

Варианты исполнения: ДГ 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой филенок. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления: Стекло белое, 
бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное) 
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекол: 10 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16 
Сборка: простая 

76К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное) 
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекол: 630 мм и 30 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  2горизонтальных элемента 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 

77К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Перемычки 30 мм 
Сборка: простая 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

80К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 2000- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой стекол. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное) 
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: простая 

81К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 
  Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 2000- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой филенок. 
Покрытие эмалью: нельзя 
 ЗД панель: мелкая рябь, волна,крокодил 
 Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло белое, бронзовое 4мм 
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное) 
Триплекс 2+2 мм( белое, черное) 
Высота стекла в центральной части: 30 
мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16 
Сборка: простая 

82К 

   

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 2000- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой щита. 
Покрытие эмалью: нельзя 
ЗД панель: мелкая рябь, волна,крокодил 
Не используемые покрытия: Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное) 
Высота стекла: 200 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: простая 
 
Структура ПВХ на филенках  в одном 
направлении со структурой ПВХ на 
стоевых 

83К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой щита. 
Покрытие эмалью: нельзя 
ЗД панель: мелкая рябь, волна,крокодил  
Не используемые покрытия: : Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное) 
Высота стекла: 200 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО16 
Сборка: струбцинная 

   Структура ПВХ на филенках  в одном    
направлении со структурой ПВХ на 
стоевых 

84К 

 

Варианты исполнения: ДО 
Тип конструкции: царговая  
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 2000- 2350 мм, шаг 
изменения размеров 10 мм. Высота 
регулируется высотой нижней и верхней 
перемычек. 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: : Используется 
каталог ПВХ и Экошпона, кроме указанных 
выше (стр.7) 

 
Варианты остекления:  
Стекло лакобель 4 мм (белое, черное) 
Высота стекла: 285 мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
Сборка: струбцинная 

   Структура ПВХ на филенках  в одном 
направлении со структурой ПВХ на 
стоевых 
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Коллекция «Олимп» 
      Каркасное полотно из высококачественной древесины липы с применением ребер жесткости из МДФ. С 

обеих сторон покрыто щитами МДФ, на которые наносится фрезеровка и финишное покрытие. На всех моделях 

нанесены специально разработанные для каждой модели 3D элементы. На двери этой серии рекомендуется 

нанесение патины. При нанесении патины на покрытие наносится грунт, патина и лак. Толщина полотна 38 мм. 

       Патина не наносится на следующие декоры: Акация темная, Акация светлая, Ацтек, Бежевый светлый,  

Белый глянец, Белое серебро, Бетон светлый, Бетон темный,  Бетон крем, Бетон голубой, Венге глянец, Венге 

полосатый, Венге премиум, Венге светлый, Венге горизонт, Венге шелк, Винтаж белый, Винтаж графит, Винтаж 

грей, Вишня кальвадос, Вудлайн серый, Графит,  Джерси,  Дуб антик, Дуб распил,  Ель,  Золотой ясень,  Лен, 

Лиственница кремовая, Манзория белая, Манзория черная, Орех антик, Орех кантри, Орех премиум, Пастель 

молочный горизонт, Роял Вуд Айс, Реал Вуд Графит,  Роял Вуд Крем, Сандал серый, Сандал белый, Софт тач 

белый,  Софт тач графит, Софт тач капучино, Софт тач крем, Софт тач латте, Софт тач шоколад, Тангент айс, 

Тиковое дерево, Шато, Шелк сталь, Шпон светлый, Шпон темный, Штукатурка светлая, Штукатурка темная, 

Харифт,  Ясень, Ясень серебро. Весь каталог экошпона. 

На Вяз айс, Вяз милк, Вяз натуральный, Вяз какао, Вяз графит, ВудЯсень белый, ВудЯсень белый горизонт, Вуд 

ясень Светлый, ВудЯсень Платина, Дуб крем, Дуб фактурный бежевый,  Дуб фактурный грей,  Дуб фактурный 

капучино,  Дуб фактурный светлый, Структура венге белая, Ясень серебро, возможно нанесение патины, с 

условием остатка патины в структуре пленки «размазня». 

В зависимости от габаритов полотна зависит фрезерование полотна   и ширина стекла.  

          

     Ширина полотна Фрезерование рисунка, 

ширина стекла 

Высота полотна Фрезерование рисунка 

по полотну 

от 480 до 579 мм Как у полотна 500 мм до 1899 мм Рисунок как на полотно 

1800 мм 

от 580 мм до 679 мм Как у полотна 600 мм от 1900 до 2100 мм Рисунок как на полотно 

2000 мм 

От 680мм до 779 мм Как у полотна 700 мм Свыше 2101мм  Рисунок как на полотно 

2200 мм 

От 780 мм и выше Как у полотна 800 мм   

 

    Просим Вас при приеме заказа у клиента и размещении заказа на ООО «Чебоксарская фабрика дверей» 
уточнять расположение дверей. На рядом стоящие полотна (например: ванна, туалет)  с целью совпадения 
рисунков, заказывать полотна одной ширины, высоты или с одного диапазона ширин (например: полотно 
шириной 590 мм и 650), в примечании указывать: распашные . Если полотна заказываются, например шириной 
650 мм и 680 мм, и в примечании не указано, что полотна распашные или стоят рядом  рисунок по 
фрезеровке, ширина открытой части полотна будут различаться в размерах и претензии по смещению рисунков  
не будут приниматься к рассмотрению. 

   На моделях, где устанавливается стекло с наливнымй витражом  по умолчанию используется наливной 
витраж с прозрачным контуром, если необходим золотой или серебрянный контур об этом необходимо 
указывать в заявке. На модели Аполлон по умолчанию наливной контур черного цвета. 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Аврора 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж+алмазная 
гравировка прозрачный контур 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Адонис 

   

  Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина ДО: 500 - 950 мм 
Допустимая шарина ДГ: 400-950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж + алмазная 
гравировка прозрачный контур 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Аполлон 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж с черным 
контуром 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Арес 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

Астрей 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: алмазная гравировка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Афродита 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм, при 
ширине 400 видоизменяется лепнина 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

       Барокко 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Венера 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж контур 
золото 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: нет 
Тип фрезеровки: ЗD  
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

            Геба 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD  
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Гелиос 

     

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: алмазная гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD  
Накладка: НГ 16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Гера 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
 
Рисунок: наливной витраж золотой 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD  
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

Гермес 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD  
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Гестия 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж (цветной) 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD  
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Гефест 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD  
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Деметра 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: алмазная гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Дионис 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: фотопечать 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Дриада 

 

Варианты исполнения:  ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь 
каталог Экошпона, покрытия софт тач, 
белый глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD 
Накладка: НГ 16 

 

Зевс 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Идея 

     

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина ДО: 400 - 950 мм 
Допустимая шарина ДГ: 400-950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь 
каталог Экошпона, покрытия софт тач, 
белый глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Каллисто 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм.  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: фотопечать с алмазной 
гравировкой 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Медея 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: алмазная гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Модена 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: весь 
каталог Экошпона, покрытия софт тач, 
белый глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: сложная матировка  
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Муза 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: алмазная гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Нептун 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: узорчатое рифленное стекло 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Нереида 

 

Варианты исполнения: ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь 
каталог Экошпона, покрытия софт тач, 
белый глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD 
Накладка: НГ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Орфей 

       

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж+алмазная 
гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Пандора 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: фотопечать 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Персей 

   

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур +алмазная гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Плутон 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Посейдон 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: фотопечать 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 



24 
 
 

Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Семела 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Тривия 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: алмазная гравировка + 
наливной витраж прозрачный контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

          Фетида 

 

Варианты исполнения: ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм, при 
ширине 400 видоизменяется лепнина 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь 
каталог Экошпона, покрытия софт тач, 
белый глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
нет 
Рисунок: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: ЗD 
Накладка: НГ 16 

Флора 

   

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Ювента 

   

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: есть 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Юнона 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: нет 
Тип фрезеровки: объемная  
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Юпитер 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: весь каталог 
Экошпона, покрытия софт тач, белый 
глянец, структурные ПВХ 

 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм 
Рисунок: наливной витраж прозрачный 
контур 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Лепнина: нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 
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Коллекция «Эмма» 

     Каркасное полотно из высококачественной древесины липы с применением ребер жесткости из МДФ. С 
обеих сторон покрыто щитами МДФ (толщина 6мм), на которые наносится фрезеровка и финишное покрытие. 
Для каждого полотна специально разработаны стекла с алмазной гравировкой. 

Толщина полотна 38 мм. 

          В зависимости от габаритов полотна зависит фрезерование полотна   и ширина стекла 

 
 Ширина полотна Фрезерование рисунка, 

ширина стекла 

Высота полотна Фрезерование рисунка 

по полотну 

от 480 до 579 мм Как у полотна 500 мм до 1899 мм Рисунок как на полотно 

1800 мм 

от 580 мм до 679 мм Как у полотна 600 мм от 1900 до 2100 мм Рисунок как на полотно 

2000 мм 

От 680мм до 779 мм Как у полотна 700 мм Свыше 2101мм  Рисунок как на полотно 

2200 мм 

От 780 мм и выше Как у полотна 800 мм   

    

 Просим Вас при приеме заказа у клиента и размещении заказа на ООО «Чебоксарская фабрика дверей» 
уточнять расположение дверей. На рядом стоящие полотна (например: ванна, туалет)  с целью совпадения 
рисунков, заказывать полотна одной ширины, высоты или с одного диапазона ширин (например: полотно 
шириной 590 мм и 650), в примечании указывать: распашные . Если полотна заказываются, например шириной 
650 мм и 680 мм, и в примечании не указано, что полотна распашные или стоят рядом  рисунок по 
фрезеровке, ширина открытой части полотна будут различаться в размерах и претензии по смещению рисунков  
не будут приниматься к рассмотрению. 

   В некоторых моделях возможны разные варианты исполнения, указаны в графе «Характеристики 
исполнения»: ДО – дверь остекленная; ДГ - дверь глухая; ДГУ – дверь глухая усиленная; ДГЗ - дверь глухая с 
зеркалом; ДСО - дверь среднее остекление, ДВО - дверь верхнее остекление; ДВСО - дверь верхнее и среднее 
остекление. 

     Модели серии Эмма изготавливаются без багета. 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Эмма 10 

     

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок:  цветной наливной витраж или 
алмазная гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 15 

   

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок:  цветной наливной витраж  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 40 

   

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДВО, 
ДСО, ДО, ДВСО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: алмазная гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 50 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 

Рисунок: алмазная гравировка 

(ромбики) или наливной витраж с 

черным наливным контуром 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 55 

        

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: алмазная гравировка или 
наливной витраж с черным наливным 
контуром 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Эмма 60 

   

Варианты исполнения: ДО, 
ДГ,ДСО,ДВО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 

Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: наливной витраж с черным 
наливным контуром 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

В каталоге опечатка модель 

без багета 

Эмма 65 

    

Варианты исполнения: ДО, 
ДГ,ДСО,ДВО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: наливной витраж с черным 
наливным контуром 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 70 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: алмазная гравировка  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 80 

   

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: простая матировка  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 90 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: алмазная гравировка или 
цветной наливной витраж 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Эмма 100 

 

Варианты исполнения: ДО, 
ДГ,ДСО,ДВО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: алмазная гравировка  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 110 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: наливной витраж черный 
контур или простая матировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 120 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: цветной  наливной витраж или 
алмазная гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 140 

   

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДСО, 
ДВСО, ДВО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: алмазная гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 150 

    

  Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДСО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: алмазная гравировка, ромбы 
(крупные) 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Эмма 160 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, 
ДСО,ДВО, ДВСО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 
 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: фотопечать 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 170 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок:  цветной наливной витраж или 
алмазная гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 175 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок:  цветной наливной витраж или 
алмазная гравировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Эмма 180 

    

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: наливной витраж 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 
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Коллекция «КЛАССИКА» 

    Каркасное полотно из высококачественной древесины липы с применением ребер жесткости из МДФ. С 
обеих сторон покрыто щитами МДФ, на которые наносится фрезеровка и финишное покрытие. Серия 
отличается фрезеровкой классических форм и возможностью выбора (для некоторых моделей) рисунка на 
стекло. Стекло используется с простой или сложной матировкой. Под простой матировкой подразумевается 
наличие рисунка с одной стороны, вторая сторона полностью заматировано. 

Под сложной матировкой подразумевается наличие рисунка с двух сторон. 

Если необходимо просто белое стекло без рисунка, устанавливается стекло заматированное с двух сторон. На 
некоторых остекленных моделях устанавливаются декоративные элементы - фьюзинги. Толщина полотна 38 
мм. 

 

          В зависимости от габаритов полотна зависит фрезерование полотна   и ширина стекла 
      

Ширина полотна Фрезерование рисунка, 

ширина стекла 

Высота полотна Фрезерование рисунка 

по полотну 

от 480 до 579 мм Как у полотна 500 мм до 1899 мм Рисунок как на полотно 

1800 мм 

от 580 мм до 679 мм Как у полотна 600 мм от 1900 до 2100 мм Рисунок как на полотно 

2000 мм 

От 680мм до 779 мм Как у полотна 700 мм Свыше 2101мм  Рисунок как на полотно 

2200 мм 

От 780 мм и выше Как у полотна 800 мм   

 

    Просим Вас при приеме заказа у клиента и размещении заказа на ООО «Чебоксарская фабрика дверей» 
уточнять расположение дверей. На рядом стоящие полотна (например: ванна, туалет)  с целью совпадения 
рисунков, заказывать полотна одной ширины, высоты или с одного диапазона ширин (например: полотно 
шириной 590 мм и 650), в примечании указывать: распашные . Если полотна заказываются, например шириной 
650 мм и 680 мм, и в примечании не указано, что полотна распашные или стоят рядом  рисунок по 
фрезеровке, ширина открытой части полотна будут различаться в размерах и претензии по смещению рисунков  
не будут приниматься к рассмотрению. На распашные полотна в моделях где узкие стекла не имеют рисунка 
(например 800 и 400 мм) , если по техническому описанию устанавливается стекло с простой матировкой, то на 
полотно 400 мм устанавливается стекло заматированное с двух сторон. Если устанавливается стекло со сложной 
матировкой, то на полотне 400 мм  устанавливается стекло заматированное с одной стороны. 

        В некоторых моделях возможны разные варианты исполнения, указаны в графе «Характеристики 
исполнения»: ДГ - дверь глухая; ДГУ- дверь усиленная глухая; ДГЗ - дверь глухая с зеркалом; ДО – дверь 
остекленная; ДСО - дверь среднее остекление, ДВО - дверь верхнее остекление; ДВСО - дверь верхнее и 
среднее остекление. 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Александрия 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, сложная матировка или 
гравировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: глубокая 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

Алина 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм, на 
полотне 400 мм стекло без рисунка 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 16. 
 

 

Ампир 

  

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ  
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм, при 
ширине 400 мм два окошка вместо 
четырех 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

   Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс            

(белое/бронзовое) 

Рисунок: простая матировка без 

рисунка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: глубокая 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

 

Анастасия 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм, на 
полотне 400 мм стекло без рисунка 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 16. 

Арена 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм, на 
полотне 400 мм стекло без рисунка 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ16. 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Арфа 

   

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм, на 
полотне 500 мм стекло без рисунка 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть ,сложная матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16. 

Богема 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 

Рисунок: есть ,простая матировка или 

гравировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16. 
 
В каталоге опечатка, модель без багета 

Блюз 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДСО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: глубокая 
Накладка: НГ 16; НЗ 16. 

Валенсия 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм, при 
ширине 500 мм стекло без рисунка 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть ,простая матировка 
Фьюзинг: 3 шт (круглый) 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 16. 

Виктория 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм, на 
полотне 400 мм стекло без рисунка 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, 

   мателюкс (белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, гравировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16. 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Гармония 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

   Допустимая ширина: 500 - 950 мм; , на  
полотне 500 мм стекло без рисунка 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка или 
наливной витраж 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16. 

Глория 

      

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм; , на 
полотне 500 мм стекло без рисунка 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 

Рисунок: есть, сложная матировка или 

гравировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16. 

Греция 

 

  

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая   

  Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм; , на       
полотне 500 мм стекло без рисунка 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка или 
наливной витраж 
Фьюзинг: 2 шт(квадрат на простой 
матировке) 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16; НЗ 16. 

Диана 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм; , на  
полотне 400 мм стекло без рисунка 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть ,простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 16. 

Жасмин 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм;  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть ,сложная матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 6;10;16. 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Камея 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, 
ДСО, ДВО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм; , на 
полотне 500 мм стекло без рисунка 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 16 

Кардинал 

    

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое,правое 
  Допустимая ширина: 500 - 950 мм;  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: алмазная гравировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: 3D 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

Каролина 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 
  Допустимая ширина: 400 - 950 мм; , 
на полотне 400 мм стекло без рисунка 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 16 

Колос 

   

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое-правое 
  Допустимая ширина: 600 - 950 мм;  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: глубокая 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

Кэрол 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 
  Допустимая ширина: 500 - 950 мм;  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, рифленное 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: узорчатое стекло 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Марсель 

   

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм;  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть , простая матировка или 
наливной витраж прозрачный контур 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 16 

Мира 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, сложная матировка  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 6;10;16 

 

Натали 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм;  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 

Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 16 

Ольбия 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм,  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  нет 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, сложная матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 6;10;16. 

Парус 

   

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм;  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

ПР-35 

   

 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм; 500 
мм ПР-35 с решеткой 

Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 
Если необходимо ДО с решеткой в заявке 
нужно указывать  ПР-35 с решеткой 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ16 

Сфера 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм;  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: нет (матировка с двух сторон); 
на выбор есть с гравировкой 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ;16 

Филлета 

    

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм;  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть ,гравировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: глубокая 
Накладка: НГ 16; НЗ 16 

Флоренция 

  

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 400 - 950 мм;  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок: сложная матировка или 
гравировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 16 

Эксклюзив 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГУ, ДГЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм;  
Шаг изменения размеров по ширине: 
10 мм 
Допустимая высота: 1800- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 

(белое/бронзовое) 
Рисунок:  узорчатое стекло 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6;10;16; НЗ 16 
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Коллекция «Модерн» 

      Каркасное полотно из высококачественной древесины липы с применением ребер жесткости из МДФ. С 
обеих сторон покрыто щитами МДФ( толщиной 6мм), на  которые наносится фрезеровка и финишное покрытие. 
Серия отличается фрезеровкой современных форм с преобладанием прямых линий и углов. На некоторых 
остекленных моделях устанавливаются декоративные элементы - фьюзинги. Толщина полотна 38 мм. 

          В зависимости от габаритов полотна зависит фрезерование полотна   и ширина стекла 

 
   Ширина полотна Фрезерование рисунка, 

ширина стекла 

Высота полотна Фрезерование рисунка 

по полотну 

от 480 до 579 мм Как у полотна 500 мм до 1899 мм Рисунок как на полотно 

1800 мм 

от 580 мм до 679 мм Как у полотна 600 мм от 1900 до 2100 мм Рисунок как на полотно 

2000 мм 

От 680мм до 779 мм Как у полотна 700 мм Свыше 2101мм  Рисунок как на полотно 

2200 мм 

От 780 мм и выше Как у полотна 800 мм   

 

    Просим Вас при приеме заказа у клиента и размещении заказа на ООО «Чебоксарская фабрика дверей» 
уточнять расположение дверей. На рядом стоящие полотна (например: ванна, туалет)  с целью совпадения 
рисунков, заказывать полотна одной ширины, высоты или с одного диапазона ширин (например: полотно 
шириной 590 мм и 650), в примечании указывать: распашные . Если полотна заказываются, например шириной 
650 мм и 680 мм, и в примечании не указано, что полотна распашные или стоят рядом  рисунок по 
фрезеровке, ширина открытой части полотна будут различаться в размерах и претензии по смещению рисунков  
не будут приниматься к рассмотрению 

           В некоторых моделях возможны разные варианты исполнения, указаны в графе «Характеристики 
исполнения»: ДО – дверь остекленная; ДГ - дверь глухая; ДГУ - дверь глухая усиленная; ДГЗ - дверь глухая с 
зеркалом; ДСО - дверь среднее остекление, ДВО - дверь верхнее остекление; ДВСО- дверь верхнее и среднее 
остекление. 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Белла 

   

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
 Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 
мм 

   Шаг изменения размеров: 10 мм 
   Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
белый глянец, весь каталог Экошпона 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Валлета  

    

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 
мм 

   Шаг изменения размеров: 10 мм 
   Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
белый глянец, весь каталог Экошпон 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) или 
шелкография (с рисунком) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: есть, Т-образный 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Вега 

   

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
 Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 
мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
белый глянец, весь каталог Экошпона 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза) 
Рисунок: нет (матировка с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: Т-образный (цвет «серебро») 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 10; 16; НЗ 16 

 

Вега 2 

   

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ,ДО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 
мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
белый глянец, весь каталог Экошпона 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза) 
Рисунок: нет (матировка с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: Т-образный (цвет «серебро») 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 10; 16; НЗ 16 

Грация 

  

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО  
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
белый глянец, весь каталог Экошпона 

150*1930 размер стекла (общие) 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (матировка с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 

Накладка: НГ 10; 16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Кристалл 

    

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО ,ДСО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая  
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
белый глянец, весь каталог Экошпона 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм 
(белое/бронза) 
Рисунок: есть (матировка сложная) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: 10 шт 
 Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

 

Лиана 

  

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
 Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 
мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 
мм Шаг изменения размеров: 10 
мм Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
белый глянец 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм 
(белое/бронза) 
Рисунок: нет (матировка с 2-х 
сторон)или с рисунком простая 
матировка 
Фьюзинг: нет Стразы: 
нет Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 

Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

Лотос 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, 
ДО,ДСО,ДВО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное   
Допустимая ширина: 400 - 950  
мм,   На ДО 500мм-950 мм,  ДСО 
450-950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
белый глянец 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм 
(белое/бронза) 
Рисунок: есть (простая матировка) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 

Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

М17 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО  
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 
мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
белый глянец 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм 
(белое/бронза) 
Рисунок: нет (матировка с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 

Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

М1Б 

 

Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО  

Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 
мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
белый глянец 
 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм 
(белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (матировка с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 

Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

М2 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
белый глянец 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза) 
Рисунок: есть (сложная матировка) 
Фьюзинг: нет Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 

  Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

М6А 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, 
ДО  
Тип конструкции: каркасно-
щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 
мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
белый глянец, 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза) 
Рисунок: есть (простая матировка)  
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 

Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

Натель 

          

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, 
ДО,ДСО 
 Тип конструкции: каркасно-
щитовая  
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
белый глянец 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм 
(белое/бронза) 
Рисунок: есть (простая матировка) 
Фьюзинг: 2 шт.(большой квадрат)  
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Рим 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Минимальная высота: 1800 - 2300 
мм  
Шаг изменения размеров: 100 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: 
белый глянец, 
весь каталог Экошпона 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ16 

 

Экзотика 

 

Варианты исполнения: ДЗ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
белый глянец 

Варианты остекления: 
- зеркало 
Рисунок: есть  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НЗ16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, декора 

Элегия 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, 
ДО  
Тип конструкции: каркасно-
щитовая  
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: 
белый глянец 
Возможно изготовление полотна 
шириной 400 мм при условии, что 
на стекле нет рисунка.  

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм, мателюкс 
(белое/бронза) 
Рисунок: есть (простая матировка) 
Фьюзинг: 8 шт.(Вишенка) 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

Элисса 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, 
ДО  
Тип конструкции: каркасно-
щитовая  
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: 
белый глянец 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм, мателюкс 
(белое/бронза) 
Рисунок: есть (сложная матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Эстель 

 

 
 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, 
ДО  
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое, правое 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: 
белый глянец 
 

   Варианты остекления: 
- стекло 4 мм, мателюкс 
(белое/бронза) 
Рисунок: есть (сложная матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 
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Коллекция «ОФИС» 

   Каркасное полотно из высококачественной древесины липы с применением ребер жесткости из МДФ, на 
которые наносится фрезеровка и финальное покрытие. Серия отличается фрезеровкой прямых линий, а также 
строгим дизайном, который отлично впишется в интерьер любого офиса. Толщина полотна 38 мм. 

          В зависимости от габаритов полотна зависит фрезерование полотна   и ширина стекла 
     

Ширина полотна Фрезерование рисунка, 

ширина стекла 

Высота полотна Фрезерование рисунка 

по полотну 

от 480 до 579 мм Как у полотна 500 мм до 1899 мм Рисунок как на полотно 

1800 мм 

от 580 мм до 679 мм Как у полотна 600 мм от 1900 до 2100 мм Рисунок как на полотно 

2000 мм 

От 680мм до 779 мм Как у полотна 700 мм Свыше 2101мм  Рисунок как на полотно 

2200 мм 

От 780 мм и выше Как у полотна 800 мм   

 

    Просим Вас при приеме заказа у клиента и размещении заказа на ООО «Чебоксарская фабрика дверей» 
уточнять расположение дверей. На рядом стоящие полотна (например: ванна, туалет)  с целью совпадения 
рисунков, заказывать полотна одной ширины, высоты или с одного диапазона ширин (например: полотно 
шириной 590 мм и 650), в примечании указывать: распашные . Если полотна заказываются, например шириной 
650 мм и 680 мм, и в примечании не указано, что полотна распашные или стоят рядом  рисунок по 
фрезеровке, ширина открытой части полотна будут различаться в размерах и претензии по смещению рисунков  
не будут приниматься к рассмотрению 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Абстракция 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: ДГ - каркасно-
щитовая, ДО - сборная 
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: ДГ -да, ДО - нет 
Не используемые покрытия: нет 
 

Варианты остекления: триплес 4+4 

мм (прозрачный, белый, черный, 

зеркало, черная ткань) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16; НО 16, НЗ 16 

 

Аккорд 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: ДГ - каркасно-
щитовая, ДО - сборная 
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: ДГ -да, ДО - нет 
Не используемые покрытия: нет 
 

Варианты остекления: триплес 4+4 

мм (прозрачный, белый, черный, 

зеркало, черная ткань) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16; НО 16, НЗ 16 

 

Арса 

   

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: ДГ каркасно-щитовая 
,ДО - сборная 
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: ДГ -да, ДО - нет 
Не используемые покрытия: нет 
 

Варианты остекления: триплес 4+4 

мм (прозрачный, белый, черный, 

зеркало, черная ткань) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16; НО 16, НЗ 16 

 

Ассоль 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Астра 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Бриг 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Вектор 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Волна 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Гекса 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Гладкое 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 200 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10,16 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Гладкое с молдингом 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: круглый(цвет серебро) 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Дайона 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Дека 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Джаст 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Дзета 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Икоса 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

Иллюзия 

  

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: ДГ - каркасно-
щитовая, ДО - сборная 
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: ДГ -да, ДО - нет 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: триплес 4+4 

мм (прозрачный, белый, черный, 

зеркало, черная ткань) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16; НО 16, НЗ 16 

 

Квадро 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Кирос 

  

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: ДГ - каркасно-
щитовая, ДО - сборная 
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: ДГ -да, ДО - нет 
Не используемые покрытия: нет 
 

Варианты остекления: триплес 4+4 

мм (прозрачный, белый, черный, 

зеркало, черная ткань) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16; НО 16, НЗ 16 

 

Кинтия 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Клио 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Креон 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Лайн 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Лайт 1 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДОУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 
мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное), ширина 60мм  
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16; НЗ 16 

 

Лайт 2 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДОУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2350 
мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 
мм (белое/черное) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Лайт 3 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДОУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное, ширина 130 мм 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16; НЗ 16 

Лайт 4 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДОУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 
мм (белое/черное) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16; НЗ 16 
 

 

Лайт 5 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДОУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 
мм (белое/черное) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НО 16; НЗ 16 

Линия 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Мираж 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Микс 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Моно 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Окта 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Никос 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Нона 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Омега 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДОУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 мм 
(белое/черное, ширина 300 мм 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16, НЗ 16 

Омега лайн 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДОУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: 
- стекло лакобель 4 
мм (белое/черное) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НО 16, НЗ 16 

Параллель 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: ДГ - каркасно-
щитовая, ДО - сборная 
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: ДГ -да, ДО - нет 
Не используемые покрытия: нет 
 

Варианты остекления: триплес 4+4 

мм (прозрачный, белый, черный, 

зеркало, черная ткань) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16; НО 16, НЗ 16 

 

Пента 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  
нет 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Полоса 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Прима 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: ДГ - каркасно-
щитовая, ДО - сборная 
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: ДГ -да, ДО - нет 
Не используемые покрытия: нет 
 

Варианты остекления: триплес 4+4 

мм (прозрачный, белый, черный, 

зеркало, черная ткань) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16; НО 16, НЗ 16 

 

Ромб 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Рондо 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: ДГ - каркасно-
щитовая, ДО - сборная 
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: ДГ -да, ДО - нет 
Не используемые покрытия: нет 
 

Варианты остекления: триплес 4+4 

мм (белый, черный, зеркало) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16; НО 16, НЗ 16 

 

Сигма 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2000 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Симпл 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2000 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  
нет 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ (6, 10,16) 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Слендр 

 

 
Варианты исполнения: ДГ ,ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2000 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: Т-образный (цвет серебро) 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 16 

 

Слим 

  

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: Т-образный (цвет серебро) 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 16 

 

Соло 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Стайл 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: ДГ - каркасно-
щитовая, ДО - сборная 
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: ДГ -да, ДО - нет 
Не используемые покрытия: нет 
 

Варианты остекления: триплес 4+4 

мм (белый, черный, зеркало) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16; НО 16, НЗ 16 

 

Стела 5 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: Плоский (цвет серебро, 
золото, бронза) 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 16 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Стела 6 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: Т-образный (цвет серебро) 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 16 

 

Стрим 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10,16 

 

Тетра 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1800-2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 
 

 

Тимо 

 

 
Варианты исполнения: Д Г,ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Тэсера 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Экато 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: Т-образный (цвет серебро) 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 16 

 

Экстра 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: левое-правое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 
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Серия «Аурум» 

   Каркасное полотно из высококачественной древесины липы с применением ребер жесткости из МДФ, на 
которые наносится фрезеровка и финальное покрытие. Серия отличается фрезеровкой элементов живой 
природы, лаконичным дизайном, который отлично впишется в интерьер. Толщина полотна 38 мм. 

          В зависимости от габаритов полотна зависит фрезерование полотна. 
     

Ширина полотна Фрезерование рисунка, 

ширина стекла 

Высота полотна Фрезерование рисунка 

по полотну 

от 480 до 579 мм Как у полотна 500 мм до 1899 мм Рисунок как на полотно 

1800 мм 

от 580 мм до 679 мм Как у полотна 600 мм от 1900 до 2100 мм Рисунок как на полотно 

2000 мм 

От 680мм до 779 мм Как у полотна 700 мм Свыше 2101мм  Рисунок как на полотно 

2200 мм 

От 780 мм и выше Как у полотна 800 мм   
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, 

 декора 

Каллы 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: правое, левое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 
мм 
Шаг изменения размеров: 10 
мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Колибрия 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: правое, левое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 
мм 
Шаг изменения размеров: 10 
мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Конь 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: правое, левое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 
мм 
Шаг изменения размеров: 10 
мм  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Кошка 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: правое, левое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 
мм 
Шаг изменения размеров: 10 
мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

  Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Лилия 

     

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: правое, левое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2000 
мм 
Шаг изменения размеров: 10 
мм Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, 

 декора 

Пион 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: правое, левое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 
мм 
Шаг изменения размеров: 10 
мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

  Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Пантера 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: правое, левое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 
мм 
Шаг изменения размеров: 10 
мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

  Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 

 

Роза 

   

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: правое, левое 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 
мм 
Шаг изменения размеров: 10 
мм 
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия: нет 
 
 

  Варианты остекления: нет 
Рисунок: нет  
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НГ 6, 10, 16 
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Серия «Престиж» 

    Серия сборных дверей. Отличаются от специальных дверей тем, что в остекленных полотнах применяется 
специальное стекло - триплекс, которое более прочно и безопасно, т.к. в случае повреждения осколки не 
рассыпаются, а остаются на пленке. Стоевые, как в остекленных моделях, так и в глухих покрываются пленкой 
по технологии укутывания и соответственно не имеют швов. 

Толщина полотна 38 мм. 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Камель 

 

 
Варианты исполнения: ДО 
 Тип конструкции: сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 550 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2100 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 белый глянец, 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

Люкс 2 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ, ДГЗ 
 Тип конструкции: сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2300 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 белый глянец, 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон), 
возможно нанесение рисунка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16, НЗ 16 

Люкс 3 

  

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2100 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 белый глянец, 
 

СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА! 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

Люкс 4 

   

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2100 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 белый глянец, 
 

СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА! 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало, 

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 

Люкс с молдингами 

     

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2300 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 белый глянец, 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: круглый(цвет серебро) 

Тип фрезеровки: нет 
Накладка: нет 
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Мидл 

 

 
Варианты исполнения: ДЗ 
 Тип конструкции: сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2200 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 нет 
 

Варианты остекления:, 

зеркало/зеркало 
Рисунок: есть, простая матировка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет) 

Тип фрезеровки: нет 
Накладка: НО 16 

Оскар 

     

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 нет 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16   

Сириус 1 узкое 

   

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2200 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
нет 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
возможно нанесение рисунка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16   

Сириус 2 узких 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2200 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 нет 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
возможно нанесение рисунка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16   

Сириус 3 

     

 

 
Варианты исполнения ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2200 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
нет 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
возможно нанесение рисунка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16   
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Название модели Характеристики исполнения 
Характеристики остекления, 

декора 

Сириус полное стойка Ваза 

    

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2200 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 нет 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
возможно нанесение рисунка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: простая 
  Накладка: НГ 6, 10, 16   

Сириус полное стойка Волна 

    

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2200 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
нет 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
возможно нанесение рисунка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16   

Сириус с молдингом полное 

   

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2200 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
нет 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
возможно нанесение рисунка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: Т-образный(цвет 
серебро) 

Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 16   

Стиль 1 узкое 

   

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2300 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
нет 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
возможно нанесение рисунка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16; НО 16, НЗ 16; 

Стиль 2 узких 

     
 

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2300 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 нет 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
возможно нанесение рисунка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16;  НО16; НЗ 16 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, 
декора 

Стиль 3 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2300 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 нет 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
возможно нанесение рисунка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: простая 
  Накладка: НГ 6, 10, 16; НО16;  НЗ 16 

Стиль полное 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2300 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 нет 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
возможно нанесение рисунка 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16; НО16; НЗ 16 

  Токио 

      

 
Варианты исполнения: ДО,ДГ 
 Тип конструкции: сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 600 - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2100 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 белый глянец, 
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: нет (глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет  
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: простая 
Накладка: нет 

Эра 

 

 
Варианты исполнения: ДО, ДГ 
 Тип конструкции: ДГ – каркасно-
щитовая, ДО - сборная  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 550 (за счет 
стояка) - 900 мм 
Допустимая высота: 1950 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм  
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
 нет  
 

Варианты остекления: триплекс 8 

мм (белое, черное, 

черное/зеркало, зеркало/зеркало,  

черная ткань) 
Рисунок: есть (простое матовое) 
(глянец с 2-х сторон) 
Фьюзинг: нет  
Стразы: нет   
Молдинг: нет 

Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6, 10, 16; НО16; НЗ 16 
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Коллекция «Твин» 

      Каркасное полотно из высококачественной древесины липы с применением ребер жесткости из 
МДФ. С обеих сторон покрыто щитами МДФ( толщиной 6мм), на  которые наносится фрезеровка и 
финишное покрытие. Серия отличается фрезеровкой современных форм с преобладанием прямых 
линий и углов. Толщина полотна 38 мм. 

          В зависимости от габаритов полотна зависит фрезерование полотна   и ширина стекла 
      

Ширина полотна Фрезерование рисунка, 
ширина стекла 

Высота полотна Фрезерование 
рисунка по полотну 

от 480 до 579 мм Как у полотна 500 мм до 1899 мм Рисунок как на 
полотно 1800 мм 

от 580 мм до 679 мм Как у полотна 600 мм от 1900 до 2100 мм Рисунок как на 
полотно 2000 мм 

От 680мм до 779 мм Как у полотна 700 мм Свыше 2101мм  Рисунок как на 
полотно 2200 мм 

От 780 мм и выше Как у полотна 800 мм   

    Просим Вас при приеме заказа у клиента и размещении заказа на ООО «Чебоксарская фабрика 
дверей» уточнять расположение дверей. На рядом стоящие полотна (например: ванна, туалет)  с 
целью совпадения рисунков, заказывать полотна одной ширины, высоты или с одного диапазона 
ширин (например: полотно шириной 590 мм и 650), в примечании указывать: распашные . Если 
полотна заказываются, например шириной 650 мм и 680 мм, и в примечании не указано, что полотна 
распашные или стоят рядом  рисунок по фрезеровке, ширина открытой части полотна будут 
различаться в размерах и претензии по смещению рисунков  не будут приниматься к рассмотрению 

           В некоторых моделях возможны разные варианты исполнения, указаны в графе 
«Характеристики исполнения»: ДО –дверь остекленная; ДГ- дверь глухая; ДГУ- дверь усиленная глухая; 
ДГЗ- дверь глухая с зеркалом; ДСО- дверь среднее остекление, ДВО- дверь верхнее остекление; ДВСО- 
дверь верхнее и среднее остекление. 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, 
декора 

          Твин 50 

  

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО 
 Тип конструкции: каркасно-щитовая 
 Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 
мм 

   Шаг изменения размеров: 10 мм 
   Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
нет 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Твин 55 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО 
 Тип конструкции: каркасно-щитовая 
 Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 
мм 

   Шаг изменения размеров: 10 мм 
   Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
нет 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Твин 56 

   

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
 Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
нет 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Твин 60   

   
 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, 
ДГЗ, ДО, ДВО, ДСО 
 Тип конструкции: каркасно-
щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью:  можно 

Не используемые покрытия: 
нет 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 
 

Твин 65 

     

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО, ДВО, ДСО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
нет 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, 
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декора 

Твин 140 

   

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО, ДВО, ДСО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 400 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмальюможно 

Не используемые покрытия: 
нет 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Твин 145 

  

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО, ДСО, ДВО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая 
 Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 – 2350 
 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
нет 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Твин 160 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО, ДСО, ДВО, ДВСО 
 Тип конструкции: каркасно-щитовая 

   Открывание: универсальное   
   Допустимая ширина: 400 - 950 мм,    

Допустимая высота: 1700 - 2350 мм 
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: нельзя 

Не используемые покрытия: 
нет 

 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Твин 165 

 

 
Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ,  
ДО, ДСО, ДВО, ДВСО 
Тип конструкции: каркасно-щитовая  
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 950 
мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
нет 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 

 

Твин 175 

  

Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДГЗ, 
ДО  

Тип конструкции: каркасно-щитовая 
Открывание: универсальное 
Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Допустимая высота: 1700 - 2350 
мм  
Шаг изменения размеров: 10 мм 
Покрытие эмалью: можно 

Не используемые покрытия: 
нет 
 

Варианты остекления: 
- стекло 4 мм (белое/бронза/зеркало) 
Рисунок: нет (простая матировка) 
Фьюзинг: нет 
Стразы: нет 
Молдинг: нет 
Тип фрезеровки: простая 
Накладка: НГ 6; 10; 16; НЗ 16 
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                                           Коллекция «Британия» 

Каркасное полотно из высококачественной древесины липы с применением ребер жесткости из МДФ. 
С обеих сторон покрыто щитами МДФ (толщиной 6мм), на  которые наносится фрезеровка и 
финишное покрытие. Серия отличается фрезеровкой современных форм с преобладанием прямых 
линий и углов. Толщина полотна 38 мм. 

          В зависимости от габаритов полотна зависит фрезерование полотна   и ширина стекла 

 
Ширина полотна Фрезерование рисунка, 

ширина стекла 
Высота полотна Фрезерование 

рисунка по полотну 

от 480 до 579 мм Как у полотна 500 мм до 1899 мм Рисунок как на 
полотно 1800 мм 

от 580 мм до 679 мм Как у полотна 600 мм от 1900 до 2100 мм Рисунок как на 
полотно 2000 мм 

От 680мм до 779 мм Как у полотна 700 мм Свыше 2101мм  Рисунок как на 
полотно 2200 мм 

От 780 мм и выше Как у полотна 800 мм   

    Просим Вас при приеме заказа у клиента и размещении заказа на ООО «Чебоксарская фабрика 
дверей» уточнять расположение дверей. На рядом стоящие полотна (например: ванна, туалет)  с 
целью совпадения рисунков, заказывать полотна одной ширины, высоты или с одного диапазона 
ширин (например: полотно шириной 590 мм и 650), в примечании указывать: распашные . Если 
полотна заказываются, например шириной 650 мм и 680 мм, и в примечании не указано, что полотна 
распашные или стоят рядом  рисунок по фрезеровке, ширина открытой части полотна будут 
различаться в размерах и претензии по смещению рисунков  не будут приниматься к рассмотрению. 

           В некоторых моделях возможны разные варианты исполнения, указаны в графе 
«Характеристики исполнения»: ДО –дверь остекленная; ДГ - дверь глухая; ДГУ - дверь усиленная 
глухая; ДГЗ - дверь глухая с зеркалом; ДСО - дверь среднее остекление, ДВО - дверь верхнее 
остекление; ДВСО - дверь верхнее и среднее остекление. 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, 
декора 

Или 

 

Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: нет или со смещенной 
гравировкой 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Перемычка: 50мм 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16;  

 

Лестер 

 

Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО,  
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: нет или со смещенной 
гравировкой 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Перемычка: 30мм 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16;  

Ливерпуль 

 

Варианты исполнения: : ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: нет или со смещенной 
гравировкой 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Перемычка: 30мм 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16;  

 

Лидс 

 

Варианты исполнения: : ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: нет или со смещенной 
гравировкой 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Перемычка: 30мм 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16;  

 

Лондон 

 

Варианты исполнения: ДГ, ДГУ, ДО 
Тип конструкции: каркасно-
щитовая 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 600 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: можно 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: нет или со смещенной 
гравировкой 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Перемычка: 30мм 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: НГ 16;  
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Коллекция «Палермо» 
Сборные двери. Состоят из двух стоевых и нескольких вставок (царг), которые могут быть как деревянными (из 
МДФ), так и стеклянными. Стоевые выполнены из высококачественного массива липы с применением ребер 
жесткости из МДФ. Ширина стоевых 110 мм. Стекла на данных моделях монтируются технологией уплотнения 
силиконовым уплотнителем. 

        Для дверей данной коллекции применяются покрытия из каталога ПВХ-шпон и «Экошпон». Все детали 
покрываются по технологии укутывания и соответственно не имеют швов.  

Толщина полотна 37мм.  

 Двухцветными полотна коллекции «Палермо»  не изготавливаются. 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, 
декора 

Бергерия 

 

Варианты исполнения: ДО, ДГ 
Тип конструкции: сборная 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нет 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: нет 

 

Кальса 

 

Варианты исполнения: ДГ, ДО, ДВО, 
ДСО 
Тип конструкции: сборная 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нет 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: нет 

 

Капо 

 

Варианты исполнения: ДГ,  ДО, ДВО, 
ДСО 
Тип конструкции: сборная 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нет 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: нет 

 

Капо 

      

Варианты исполнения: ДГ, ДО, ДВО, 
ДСО, ДВСО 
Тип конструкции: сборная 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нет 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка  
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: нет 

 

Сицилия 

 

Варианты исполнения: ДГ,  ДО 
Тип конструкции: сборная 
Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 500 - 950 мм 
Шаг изменения размеров по 
ширине: 10 мм 
Допустимая высота: 1700- 2350 мм, 
шаг изменения размеров 10 мм.  
Покрытие эмалью: нет 
Не используемые покрытия:  белый 
глянец 

 
Варианты остекления:  
Стекло 4мм, мателюкс 
(белое/бронзовое) 
Рисунок: есть, простая матировка 
Стразы: нет  
Молдинг:  нет 
Тип фрезеровки: объемная 
Накладка: нет 
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Коллекция «Студия». Межкомнатные перегородки. 

      Коллекция «Студия» двери. Состоят из двух стоевых и нескольких вставок (царг), которые могут быть как 
деревянными (из МДФ), так и стеклянными. Стоевые выполнены из высококачественного массива липы с 
применением ребер жесткости из МДФ. Ширина стоевых 110 мм. Стекла на данных моделях монтируются 
технологией уплотнения силиконовым уплотнителем. 

        Для дверей данной серии применяются покрытия из каталога «Экошпон». Все детали покрываются по 
технологии укутывания и соответственно не имеют швов.  

Толщина полотна 37мм.   

Двухцветными полотна серии «Студия» не изготавливаются. 
 
 
 
 

Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, 
декора 

С-1 

 

 

Варианты исполнения: ПГ 

Тип конструкции: сборная 

Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 1000 мм 

Шаг изменения размеров по 

ширине: 10 мм 

Допустимая высота: 1700- 2700 мм, 

шаг изменения размеров 10 мм.  

Покрытие эмалью: нет 

Не используемые покрытия: Весь 

каталог ПВХ-шпон   

 

Варианты остекления: нет 

Рисунок: нет  

Стразы: нет  

Молдинг:  нет 

Тип фрезеровки: нет 

Накладка: нет 

 

С-2 

 

 

Варианты исполнения: ПО 

Тип конструкции: сборная 

Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 1000 мм 

Шаг изменения размеров по 

ширине: 10 мм 

Допустимая высота: 1700- 2700 мм, 

шаг изменения размеров 10 мм.  

Покрытие эмалью: нет 

Не используемые покрытия: Весь 

каталог ПВХ-шпон   

 

Варианты остекления:  

Стекло триплекс 4мм (2+2мм), 

прозрачное, белое, черное. 

Рисунок: нет  

Стразы: нет  

Молдинг:  нет 

Тип фрезеровки: нет 

Накладка: нет 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, 
декора 

С-3 

 

Варианты исполнения: ПО 

Тип конструкции: сборная 

Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 1000 мм 

Шаг изменения размеров по 

ширине: 10 мм 

Допустимая высота: 1700- 2700 мм, 

шаг изменения размеров 10 мм.  

Покрытие эмалью: нет 

Не используемые покрытия: Весь 

каталог ПВХ-шпон   

 

Варианты остекления:  

Стекло триплекс 4мм (2+2мм), 

прозрачное, белое, черное. 

Рисунок: нет  

Стразы: нет  

Молдинг:  нет 

Тип фрезеровки: нет 

Накладка: нет 

 

С-4 

 

Варианты исполнения: ПО 

Тип конструкции: сборная 

Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 1000 мм 

Шаг изменения размеров по 

ширине: 10 мм 

Допустимая высота: 1700- 2700 мм, 

шаг изменения размеров 10 мм.  

Покрытие эмалью: нет 

Не используемые покрытия: Весь 

каталог ПВХ-шпон   

 

Варианты остекления:  

Стекло триплекс 4мм (2+2мм), 

прозрачное, белое, черное. 

Рисунок: нет  

Стразы: нет  

Молдинг:  нет 

Тип фрезеровки: нет 

Накладка: нет 

 

С-5 

 

Варианты исполнения: ПО 

Тип конструкции: сборная 

Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 1000 мм 

Шаг изменения размеров по 

ширине: 10 мм 

Допустимая высота: 1700- 2700 мм, 

шаг изменения размеров 10 мм.  

Покрытие эмалью: нет 

Не используемые покрытия: Весь 

каталог ПВХ-шпон   

 

Варианты остекления:  

Стекло триплекс 4мм (2+2мм), 

прозрачное, белое, черное. 

Рисунок: нет  

Стразы: нет  

Молдинг:  нет 

Тип фрезеровки: нет 

Накладка: нет 
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Название модели Характеристики исполнения Характеристики остекления, 
декора 

С-6 

 

 

Варианты исполнения: ПО 

Тип конструкции: сборная 

Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 1000 мм 

Шаг изменения размеров по 

ширине: 10 мм 

Допустимая высота: 1700- 2700 мм, 

шаг изменения размеров 10 мм.  

Покрытие эмалью: нет 

Не используемые покрытия: Весь 

каталог ПВХ-шпон   

 

Варианты остекления:  

Стекло триплекс 4мм (2+2мм), 

прозрачное, белое, черное. 

Рисунок: нет  

Стразы: нет  

Молдинг:  нет 

Тип фрезеровки: нет 

Накладка: нет 

 

С-7 

 

 

Варианты исполнения: ПО 

Тип конструкции: сборная 

Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 1000 мм 

Шаг изменения размеров по 

ширине: 10 мм 

Допустимая высота: 1700- 2700 мм, 

шаг изменения размеров 10 мм.  

Покрытие эмалью: нет 

Не используемые покрытия: Весь 

каталог ПВХ-шпон   

 

Варианты остекления:  

Стекло триплекс 4мм (2+2мм), 

прозрачное, белое, черное. 

Рисунок: нет  

Стразы: нет  

Молдинг:  нет 

Тип фрезеровки: нет 

Накладка: нет 

 

С-8 

 

 

Варианты исполнения: ПО 

Тип конструкции: сборная 

Открывание: универсальное 

  Допустимая ширина: 400 - 1000 мм 

Шаг изменения размеров по 

ширине: 10 мм 

Допустимая высота: 1700- 2700 мм, 

шаг изменения размеров 10 мм.  

Покрытие эмалью: нет 

Не используемые покрытия: Весь 

каталог ПВХ-шпон   

 

Варианты остекления:  

Стекло триплекс 4мм (2+2мм), 

прозрачное, белое, черное. 

Рисунок: нет  

Стразы: нет  

Молдинг:  нет 

Тип фрезеровки: нет 

Накладка: нет 
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Техническая информация 
АРКИ 

                 Базовые комплекты арок имеют все необходимое для монтажа в проем (за исключением клея и 
фиксирующего крепежа). Изготовление арок производится по  замерам проема (высота, ширина, толщина стены) 
с их последующей корректировкой на производстве для монтажа. 

Наша фабрика производит 2 вида арок: 

1) Универсальная 
2) Сборная 

Универсальная арка. 

  Изготавливается из МДФ плиты 16 мм. Стандартная форма универсальной арки – прямоугольная. 

Показатели Единица 
измерения 

Стандартные 
размеры 

Максимальные 
размеры 

Высота мм От 1000 до 2300 2300 

Ширина мм От 600 до 1600 2300 

Толщина мм От 70 до 200 800 

Универсальная арка самостоятельно собирается  по месту (инструкция по сборке прилагается в комплект).                     

Комплектация универсальной арки: 

Наименование комплектующих Количество 
полусвод  (Радиус 330 мм-прямоуголная 
и полукруглая; Радиус 300 мм-Греция и 
Венеция) 

4 шт 

наличник 2м 4 шт 

наличник 1м 2 шт 

доборная доска 2 шт 

панель дуги 1 шт 

планка декоративная 4 шт 

замок 8 шт 

      Возможно изготовление универсальных арок по ширине более 1600 мм и толщине более 200 мм, для 
этого необходимо дополнительно заказать: один наличник, одну декоративную планку и одну панель 
дуги.  

       Радиус полусводов прямоугольной и полукруглой арок, арки Крит составляет 330 мм. В случае 
заказа арок с радиусом более или менее 330 мм необходимо прикладывать эскиз проема с указанием 
всех габаритов проема (ширина, высота, толщина стены , радиус и вариант исполнения). Радиус 
арок Греция, Венеция составляет 300 мм. В случае заказа арок с радиусом более или менее 300 мм 
необходимо прикладывать эскиз проема с указанием всех габаритов проема (ширина, высота, 
толщина стены , радиус и вариант исполнения). 

 Примечание: На низ изделия планки декоративные и замки не идут; в случае необходимости 
заказываются отдельно. Также существует возможность округления верхней части арки. 
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Сборная арка. 

     Сборная арка обладает совершенным эстетичным видом. Сборная арка изготавливается из 16 мм. МДФ плиты. 
Стандартная форма Сборной арки – прямоугольная. 

 

 

 

Арки изготавливаются по трем вариантам проема: 

 

При размещении заказа на арки необходимо указывать: ширину, высоту, толщину и вариант проема. Исходя из 
предоставленных данных, рассчитываются габариты готового изделия. 

Вариант  
проема 

Полукруглая, 
 Прямоугольная 

Греция 
Венеция 

Вариант 1 (Стена/Стена) -50 мм -50 мм 

Вариант 2 (Стена/сплошная 
стена) 

-100 мм -140 мм 

Вариант 3 (Сплошная 
стена/Сплошная стена) 

-140 мм -200 мм 

 

Комплектация сборной арки: 

Наименование комплектующих Количество 

свод   1 шт 

Стойка 2 шт 

Замок  8 шт 

Планка декоративная 4 шт 

Квадрат декоративный 2 шт 

Также существует возможность округления верхней части арки. В случае нестандартного проема под арку 
необходимо указывать высоту до закругления, высоту, ширину и толщину проема; вариант проема. 

 

 

 

 

Показатели Единица 
измерения 

Стандартные 
размеры 

Максимальные 
размеры 

Высота мм От 1000 до 2200 2300 

Ширина мм От 710 до 1000 1400 

Толщина мм От 40 до 300 450 
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Техническая информация 

КАПИТЕЛИ 

При оформлении заказа на капитель, которая идет к полотну, надо указывать ширину полотна «капитель 
600» (700, 800 и т.д.), при оформлении заказа на двойную распашную ПО600+ПО600, ПО800+ПО400 надо писать 
«капитель 1200» (соответственно для двойной распашной ПО700+ПО700  -  «капитель 1400» и т.д.). В случае, если 
высота полотна, к которой идет капитель, нестандартная, ее необходимо указывать в примечании следующим 
образом: «высота полотна 2050» (2100, 2150 и т.д.). Капители по умолчанию изготавливаются телескопические. В 
случае необходимости заказа не телескопических  капителей, это указывается в заявке. 

Размеры капителей корректируются согласно таблицы: 

Наименование показателя Селена, Клеопатра, Каллисто, 
Верона, Марс 

Ирида, Рея, Лира, Ника, ТриД, 
Руна 

Ширина полотна +250 мм +190 мм 

Ширина проема +200 мм +140 мм 

Ширина пилястры 100 мм 70 мм 

В случае заказа карнизов из серии Селена, а пилястр из другой серии необходимо в примечании  
указывать например: В комплекте с карнизом Селена. Это необходимо для корректного изготовления карниза. 
Если необходим карниз определенной ширины, необходимо указывать ширину по нижней части карниза. При 
оформлении заявки необходимо указывать какими пилястрами комплектовать телескопическими или 
обычными. 

Размеры декоративных элементов 

Наименование Размеры, мм Ш*В*Т Вариант использования  

Верхний декоративный каблук 
( не телескоп) 

70*70*19 Под пилястры обычные  
(не телескоп) 100*100*19 

Верхний декоративный каблук 
( не телескоп) 

74*74*19 Под телескопические  пилястры 

104*104*19 

Нижний декоративный каблук 
телескопический 

74*154*19 Под телескопические  пилястры 

104*154*19 

Нижний декоративный каблук 
( не телескоп) 

70*150*19 Под обычные  пилястры 

(не телескоп) 100*150*19 

Верхний декоративный каблук 
ТРИД 

70*70*19 Под обычные пилястры 

74*74*19 Под телескопические пилястры 

Нижний декоративный каблук 
ТРИД 

70*250*19 Под обычные пилястры 

74*250*19 Под телескопические пилястры 

Декоративный квадрат 70*70*10   

100*100*10 

 

Размеры карнизов 

Наименование Общая высота, 
мм 

Видимая часть 
нижней части 
карниза, мм 

Размеры 
Пилястры, мм 

Ш*В*Т 

Размеры 
нижнего 

декоративного 
Каблука, мм 

Селена 
 

167 119 
100*2200*10 - 

Клеопатра, Каллисто 167 119 100*2200*10 100*150*19 

Марс 100 100 100*2200*10 - 

Ирида 167 119 70*2200*10 - 

Ника, Верона 142 94 70*2200*10 - 

Лира 187 139 70*2200*10 - 

Рея 81 49 70*2200*10 - 

Руна 65 49 70*2200*10  

ТриД 126 100 70*2100*10 70*250*19 
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         Техническая информация 

на ТВАЙС-СИСТЕМУ 

Твайс  система используется фирмы Морелли. Ссылка на полную инструкцию:  

http://morelli-spb.com/upload/iblock/fa5/manual-twice.pdf  

            Система  ТВАЙС устанавливается на глухие полотна толщиной 40 мм. 

            Таблица соответствия проемов и размеров полотен при заказе симметричных створок 

Ширина 
чернового 
проема, мм 

Ширина 
створки, мм 

Максимальный 
вылет, мм 

Артикул Твайс на 
правое открывание 

Артикул Твайс на левое 
открывание 

700 306 355 RIGHT 60 LEFT 60 

800 356 405 RIGHT 70 LEFT 70 

900 406 455 RIGHT 80 LEFT 80 

1000 456 505 RIGHT 90 LEFT 90 

1100 506 555 RIGHT 100 LEFT 100 

 

Таблица соответствия проемов и размеров полотен при заказе несимметричных створок (створок с ручкой больше на 50 мм) 

Ширина 
чернового 
проема,мм 

Ширина 
створки с 
петлей,мм 

Ширина 
створки с 
ручкой,мм 

Максимальный 
вылет, мм 

Артикул Твайс на 
правое 
открывание 

Артикул Твайс на 
левое открывание 

750 306 356 355 RIGHT 60 LEFT 60 

850 356 406 405 RIGHT 70 LEFT 70 

950 406 456 455 RIGHT 80 LEFT 80 

1050 456 506 505 RIGHT 90 LEFT 90 

1150 506 556 555 RIGHT 100 LEFT 100 

 

Таблица соответствия проемов и размеров полотен при заказе несимметричных створок (створок с ручкой меньше на 50 

мм) 

Ширина 
чернового 
проема 

Ширина 
створки с 
петлей 

Ширина 
створки с 
ручкой 

Максимальный 
вылет, мм 

Артикул Твайс на 
правое 
открывание 

Артикул Твайс на 
левое открывание 

750-800 356 306 405 RIGHT 70 LEFT 70 

850-900 406 356 455 RIGHT 80 LEFT 80 

950-1000 456 406 505 RIGHT 90 LEFT 90 

1050-1100 506 456 555 RIGHT 100 LEFT 100 

 

Таблица соответствия проемов и размеров полотен при заказе несимметричных створок (створок с ручкой больше на 100-

150 мм) 

Ширина 
чернового 
проема,мм 

Ширина 
створки с 
петлей,мм 

Ширина 
створки с 
ручкой,мм 

Максимальный 
вылет, мм 

Артикул Твайс на 
правое 
открывание 

Артикул Твайс на 
левое открывание 

800-850 306 406-456 355 RIGHT 60 LEFT 60 

900-950 356 456-506 405 RIGHT 70 LEFT 70 

1000-1050 406 506-556 455 RIGHT 80 LEFT 80 

1100-1150 456 556-606 505 RIGHT 90 LEFT 90 

1200-1250 506 606-656 555 RIGHT 100 LEFT 100 
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Таблица соответствия проемов и размеров полотен при заказе несимметричных створок (створок с ручкой больше на 150-

200 мм) 

 

Ширина 
чернового 
проема,мм 

Ширина 
створки с 
петлей,мм 

Ширина 
створки с 
ручкой,мм 

Максимальный 
вылет, мм 

Артикул Твайс на 
правое 
открывание 

Артикул Твайс на 
левое открывание 

850-900 306 456-506 355 RIGHT 60 LEFT 60 

950-1000 356 506-556 405 RIGHT 70 LEFT 70 

1050-1100 406 556-606 455 RIGHT 80 LEFT 80 

1150-1200 456 606-656 505 RIGHT 90 LEFT 90 

1250-1300 506 656-706 555 RIGHT 100 LEFT 100 

 

Высота полотна = Высота чернового проема – 50 мм 

 В комплект Твайс системы входит : 2 полотна, 2  компланарные коробки;  1  Г-образный короб; 2,5 компланарного 

наличника;  2,5 телескопического  наличника, система твайс, магнитный замок с ответной планкой. 
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Техническая информация «Система Инвизибл» 

Система «Инвизибл» используется фирмы Морелли. Устанавливается только на глухие каркасно-

щитовые полотна. При оформлении заявки необходимо указывать расстояние установки от стены: 22 

мм; 12 мм или 32 мм. 

 

На рисунке представлена схема врезки механизма в полотне. 
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В зависимости от варианта установки производится расчет габаритов полотна. 

Стандартный вариант открывания

 

Ширина полотна равна ширине проема +100 мм 

Высота полотна равна высота проема -10 мм + минимум 60 мм 

Промежуточный вариант установки

 

Ширина полотна равна ширине проема +158 мм 

Высота полотна равна высота проема -10 мм + минимум 60 мм 
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Вариант установки Полное открытие 

 

Ширина полотна равна ширине проема +218 мм 

Высота полотна равна высота проема -10 мм + минимум 60 м 
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Техническая информация 

 на Рото –дверь. 

При приеме заказов на Рото-двери необходимо руководствоваться следующими данными: 

      Минимальная ширина проема, в которую устанавливается Рото- дверь составляет 850 мм;  

      Максимальная ширина проема 1100 мм.  

      Высота проема должна составлять не менее 2050 мм и не выше 2100 мм. 

     Размеры полотна в зависимости от размеров проема указаны в таблице: 

Высота проема Высота полотна Ширина проема Ширина полотна 

2050-2100 мм 2000 мм 

850 мм-900 мм 700 мм 

950 мм-1000 мм 800 мм 

1050 мм 900 мм 

   

   При размещении заказа с целью корректного расчета комплектующих заказа, необходимо предоставлять информацию о 

ширине, высоте и толщине проема, и виду открывания (правое;левое).  

   Рото - дверь, устанавливаемая в проем толщиной от 100 мм комплектуется телескопическими доборами и наличниками;  

   менее 100 мм  комплектуется добором и наличником.  

    Также в комплект заказа входит стойка короба под вертикальную штангу, стойка короба на рото-дверь, стойка короба под 

раздвижной трек.  

    Рото механизм устанавливается только на двери глухие.  
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Стеновые панели 

 

Стеновые панели изготавливаются из МДФ толщиной 10мм. Есть два типа стеновых панелей: Тип 1 – 

крепление крепежными клипсами к стене, на одну панель рекомендуется использовать 5 клипс. По 

периметру панели имеется паз для стыковки панелей при помощи соединительной планки в цвет 

панели. Тип 2 – крепление посредством алюминиевого профиля: стартового, углового и 

соединительного. Шаг размеров панелей – 10мм 

Панели допустимо стыковать как разного цветового решения, так и разного структурного направления 

рисунка ПВХ-декора (в зависимости от ширины пленки, согласовывается дополнительно) 

Наименование Толщина, мм Ширина, мм Высота, мм 

Тип 1 (паз-паз) 10 100-950 200-2350 

Соединительная планка 4 30 2350 

Крепежная клипса (Кляймер) 3 20 20 

Тип 2 (профиль) 10 100-950 200-2350 

Стартовый профиль 10-11  3000 

Соединительный профиль 10-11  3000 

Угловой профиль 10-11  3000 

Соединительная планка и Алюминиевые профили отпускаются кратно штукам! 
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